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デジタルカメラ 

LV-20 

取扱説明書（保証書別添） 



ごあいさつ 

このたびはカシオ製品をお買い 
上げいたださ、誠にありびとラ 
ございます。 

本機をご使用になる前に、必ず 
「安全上のごを意」をお読みの上、 
正しくお使いください。また、 
本書はお読みになった後ち、大 
切に保管してください。 


CASIO 


を全上のごま意 


このたびはカシオ製品をお買い上げいただを、誠にありびとうございます。 

ご使用の前に「ま全上のごま意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 


A この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 

/!\を険 使用者び死 t または重傷を負ラ危険び差し迫っ 
て生じることび想定される内容を示しています。 


A 警告 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 
人び死 t または重傷を負ラ危険び想定される内 
容をおしています。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 
A C 牛人び傷害を負ラ可能性び想定される内容および 
/ • \ 胃、物的損害のみの発生び想定される内容をおして 
います。 


絵表示の例 


〇記号は「してはいけないこと」を意味していまず 
(左の例は分解禁止)。 


9 ♦記号は「しなければな b ないこと」を意味しています。 


/ K を険 


アルカリ電池について 

•アルカ U 電池からちれた液び目に入ったとさは、すぐ 
に次の処置を行ってください。 

1 . 目をこすらずにすぐにされいな水で洗い流す。 

2. ただちに医師の治療を受ける。 

そのままにしておくと失明の原因となります。 
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A 警告 


煙、臭い、発熱などの異常について 



•煙び出ている、へんな臭いびする、発熱しているなど 
の異常状態のまま使用ずると、火災•感電の原因とな 
ります。ずぐに次の処置を行ってください。 

1 . 電源スイッチを切る。 

2. お買い上げの販売店またはカシオテクノ •サービス 
ステーションに連絡する。 


電池について 


(S) 



•電池は使いかたを誤ると液ちれによる周囲の巧損や、 
破裂による火災-けがの原因となります。次のことは 
必ずお守りください。 

一分解しない、ショートさせない 
一加熱しない、火の中に投入しない 
一新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない 
一種類の違ラ電池を混ぜて使用しない 
一充電しない 

一極性（④と©の向さ）にを意して正しく入れる 


乂中に投入しない 

グ — 、•本機を火中に投入しないでください。破裂による火 
V 災-けびの原因となります。 


移動しなが5撮影しない 

グ — 、 • 自動車などの運転中や歩行中に撮影しないでくださ 
V し、転倒、交通事故の原因となります。 


(§) 


フラッシュにを意する 

I 可燃性ガスおよび爆発性ガスなどび大気中にを在する 
おそれびある場所では使用しないでください。引火- 
爆発の原因となります。 

Q 参運転者に向けてフラッシュを使用しないでください。 

目びくらんで運転不可能になり、事故を起こず原因と 
なります。 
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水、異物はさける 

♦水、液体、異物（金属片など）び本機内部に入ると、火 
t 巧の 災-感電の原因となりまず。すぐに次の処置を行って 

ください。雨天、降雪中、巧岸、水辺、風呂場での使 
用は特にごを意ください。 

1. 電源スイッチを切る。 

2. お買い上げの販売店またはカシオテクノ •サービス 
ステーションに連絡する。 


分解-改造しない 

•本機を分解-改造しないでください。感電-やけど- 
けびをする原因となります。 内部の点検-調整-修理 
はお買い上げの販売店またはカシオテクノ-サービス 
ステーションにご依頼ください。 



落とさない、ぶつけない 

Q •本機を落としたときなど、破損したまま使用すると火 
災•感電の原因となります。すぐに次の処置を行って 
ください。 

1. 電源スイッチを切る。 

2. お買い上げの販売店またはカシオテクノ •サービス 
ステーションに連絡する。 


/ K ミち意 


電池について 


Q 


•電池は使いかたを誤ると液ちれによる周囲の巧損や、 
破裂による火災-けびの原因となることびあります。 
次のことは必ずお巧りください。 

一本機で指定されている電池じ(外は使用しない 



-長時間使用しないときは、本機から電池を取り出し 
てお< 
































コネクター部への接続 

ベ'、 • コネクター部には、指定じ(外の別売品を接続しないで 
I V ください。火災-感電の原因となることびあります。 


不安定な場所に置かない 

ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に 
置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けび 
の原因となることびあります。 

置き場巧について 

•本機を次のよラな場所に置かないでください。 火災. 
IV 感電の原因となることびあります。 

一湿気やほこりのをい場所 
一調理台のそばなど油煙びかかるよラな場所 
一暖房器具の近<、ホットカーぺットの上、直射日光 
びあたる場所、炎天下の車中など本機び高温になる 
場所 


大切なデータは控えをとる 

〇 •本機に記憶させた内容は、パソコンなどに転送して 
バックアップとして保管してください。本機の故障、 
修理などにより、記憶内容び消えることびあります。 


フラッシュについて 

/ C ^ •フラッシュを人（特に顔）に向けて至近距離で発光さ 
L V せないで<ださい。視力の低下などの障害を起こす原 

因となることびあります。 

持ち運びのとを 

、 • 航空機の中など使用び制限または禁止されている場所 
I V では使用しないでください。事故の原因となることび 

あります。 


乾電池のセツトおよび乾電池交換時のを意 

ベ'、 • 本機電池収納部内の電池ノ（ネには、鋭利な部分びあり 
I V ます。「乾電池をセツトするとき」や「乾電池を交換ず 
るとさ」には、電池バネには触らないでください。指 
を切るおそれびあります。 
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デジタルカメラ本体 
CD-ROM 

アルカI」電池（単3おX 2本） 
ス r- ラップ 


已.専用 USB ケーブル 
巨.台座 
7. 取扱説明書 


付属品の確認 


箱を開けたら、まずしツ下の付属品び全部そろっているかど5かをご確認ください。を 
し、これらの付属品び全部そろっていなかった場合は、お買上げの販売店にお問い合 
わせ < ださい。 


あ5かじめご承知いたださたいこと 


>本書の内容については、将来予告なしに変更することびありまず。 

>本書の内容については万全を期して作成いたしましたび、万一ご不審な点や誤り 
など、お気付をのことびございましたらご連絡ください。 

>本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人と 
してご利用になるほかは、着作権法上、当社に無断では使用でをません。 

•巧一、 本機または付属のソフト使用により生じた損害、逸失利益または第兰ちか 
らのいかなる請ホについてち、当社では一切その責任を負えませんので、あ b か 
じめご了承ください。 

参故障、修理、その他の理由に起因するメモ U —内容の消失による、損害および逸 
失利な等につきまして、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご 
了承ください。 

>デジタルカメラを使って撮影したをのは、個人として使用するほかは、着作権法 
上、権利ちに無断で使用でさません。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （VCCI) の基準に基づ' 
くクラス日情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と 
していまずび、この装置びラジオやテレビジョン受信機にお接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱 
いをして < ださい。 


本文中の L ソ下の巧語は、それぞれ各社の商標です。 

• Windows, Windows NT および Netmeetin 吕は、米国 Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における登録商標です。 

• デジカメ de!! 同時プリントはエー-アイ-ソフト株式会社の登録商標です。 

• Presto! VideoWorks はニューソフトテクノ□ジー社の登録商標です。 

• Adobe および Acrobat は Adobe Systems Incorporated の登録商標です。 

• Pentium は米国インテル社の登録商標です。 

• IBM PC/AT は米国旧 M 社の商標です。 

• その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 
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■デジカ de !! 同時プリント Lite SC に画像を取り込む 

■ Presto ! VideoWorks に動画や静止画像を取り込む... 

Presto ! VideoWorks に画像を取り込む前に . 

LV -20 から動画を取り込むには . 

LV -20 から静止画を取り込むには . 

■ CD - ROM に収録されている操作説明書 （ P がファイル) 

を読むには ......... 

■ビデオ会議用/ Web チヤツト用力ラとして使用する 

別途ご準備いたださたいこと . 

PC 力;ラとして使用時の仕様および機能について . 

PC 力;ラとして使巧時のご注意 . 

パソコンとの接続について ..... 

付録■故障かな？と思ったら . 

mil « . 

■サービスステーシヨン/相談窓 □. 

■保証.アフターサービスについて . 

■保証規定 . 


目次 


はじめに■安全上のごミ主意 . 

■付属品の確認 . 

■あらかじめご承知いたださたいこと… 

■目次.…. ...... 

■使用上のごを意 . 

データエラーのご注意 . 

使用環境について . 

結露について . 

レンズについて . 

準備■各部の名称 . 

■コント□ールパネル表示について ....... 

■動作確認音 ( BEEPS ) について....... 

動作確認音のオン/オフを切り替える 

■ストラップの取り付けかた. . 

■台座の取り付けかた . 

■電源について.… ..... 

電池を入れる.…. ... 

電池寿命の目安 . 

オートパワーオフ機能 . 

フラッシュ撮影時について . 


操作の仕ち■画像を撮影する . 

力少ラを正しく構える .... 

画像を撮影する ...... 

画像サイズを設定する . 

フラッシュを使って撮影する. ... 

セルフタイマーを使って撮影する . 

■画像を消去する . 

■付属の CD - R 日 M とパソコンの動作環境について . 

付属の CD - ROM について . 

パソコンの動作環境について ..... 

■ LV -20 を活用するためのソフトをインス I -ールする ....... 

ソフトを一括してインストールする ...... 

ソフトを選択してインストールする .. 

パソコンとの接続について... ......... 

■ LV -20 TWAIN ドライバー ( LV -20 Viewer ) を使って 

画像を取り込む . 

パソコンに画像を取り込む... 

LV ぶ日 Viewer の各部の説明 


01— _~ ~ ~ 344444 已6801— 

33333 333333 33344 


266799999 


〇 


2233444己己 
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使用上のごま意 


ソフトウエアのインストールび完了するまでは、絶対にデジタルカメラとパソ 
コンを接続しないでください。 


データエラーの ごを意 

. 本製品は精密な電子部品で構成されており、しツ下のお取り扱いをすると内部のデー 
夕び破壊される恐れびありまず。 

一記録中、消ま中に電池をはずした 

一通信中、 PC カメラ使用中、データ取り込み中に US 日ケーブルをはずした 
一消耗した電池を使用し続けた 
一その他の異常操作 

使用環境について 

•使用できる温度の範囲は、0で〜40でです。 

• 次のよ5な場所には置かないでくだごい。 

一直射曰光のあたる場所、湿気やホコリのをい場戸斤 
一を暖房装置のお<など極端に温度、湿度び変化する場所 
一日中の車内、振動の多い場所 

結露について 

. 真をに寒し喔外から暖房のある室内に移動するなど、急激に温度差の大きい場所へ 
移動すると、本機の内部やか部に水滴び付く（結露）ことびあります。結露は故障 
の原因となりまずので、ごま意ください。結露を防ぐには、温度差の大さな場巧の 
間を移動する前に、本機をビニール袋に入れて密封しておき、移動後に本機を周囲 
の温度に十分慣らしてから取り出してくださし、なお結露してしまつた場合は、本 
機か b 電池を取り出して、電池ブタを開けたまま数時間放置してください。 


レンズについて 


. レンズ面は強くこずったりしないでくだごい。レンズ面に傷び付いたり、故障の原 
因となります。 

. レンズ面び指紋、ゴ S などで巧れていると、カメラ本体の性能び十分に発揮でさま 
せんので、レンズ部には触れないでください。レンズ面のミちれは、ブ□アーでゴ云 
やホコ U を軽く吹き払ってから、乾いた柔らかい巧で堅く拭いてください。 
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含■部の名称 


この取扱説明書中では、本機の各部の名称は(下の【】内の呼びかたを使います。 
スイツチやボタンなどの場所びわからなくなった場合は、こちらをご参照ください。 


■前面部 



已 


1 . 【シャッター】 

2. 【電源スイッチ】 

3. 【コント□ールパネル】 

4. 【フアインダー】 

已. 【 US 日接続端テ】 

日.【レンズ】 

7. 【フラッシュ充電中/ 
セルフタイマーランプ】 

8. 【電ミ也カバー】 

9. 【フラッシュ】 


I 後面部 



10. 【フアインダー】 

11 . [ MODE ] 

(画像サイズ/消去ち法切り替え) 

12. 【の/づ))】 

(セルフタイマー/操作音設定） 

13. 【 } 】 （フラッシュ設定） 

14. 【ストラップ巧】 

15. 【云脚巧】（底面部） 


W 




































コント□-ルパネル表示について 


撮影時にじ(下の状態であることを表示します。撮影状態の確認に使用します。 



①フラッシュ状態表示 

•巧） :露出に関係なくフラッシュを発光しない（発光禁止） 

•表示なし：露出に合わせて自動的にフラッシュを発光（自動発光) 

• } :フラッシュを充電中（点滅します） 

③セルフタイマー撮影表示 

③ バッテ1」一残量警告表示 

④ 画像サイズ状態表示 

• Q " :撮影画像サイズを640 X 480 pixels に設定 

• [己< :撮影画像サイズを320 X 240 pixels に設定 

⑥画像消去状態表示 

• :最後に撮影した画像のみを消去（一画像消去） 

. :すべての画像を一度に消去（全画像消去） 

⑧カウンター表示 

• 数字：撮影可能枚数 

. -:画像データ書さ込み中/一画像消ま状態 

. ALL ： 全画像消去状態 
• OFF ： 動作確認音オフ設定状態 
.USb :バソコン接続状態 （ USB モード） 
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動作確認音 （ BEEP 音）について 


本機は、操作時の確認音で動作が態を確認することびでさまず。それぞれ(下の状態 
であることを示します。 


• ピッ 


• ヒヒーッ 
. ポピ 

. ピポ 
• ピピッピ 
(警告音） 

• ピーッ 
(警告音） 

• ピピピッ 
(警告音） 


:【シャッター】を押して、正南に撮影が完了したとさ 
【 MODE 】 【公/づ))】【いを巧したとき 
【&/<]》】を約2秒間押し続けたとき（動作確認音びオフに 
なっている場合） 

セルフタイマーび作動しているとき 
:画像消去び完了したとを 
:【電源スイッチ】を押して、電源を入れたとさ 
USB ケーブルをカメラに差し込んだとき 
:オートパワーオフ機能により、電源び切れたとき 
:暗いところで正しく撮影されていないとさ 
《正しく撮影されていない可能性びありますので、フラッシュ 
を自動発光にして撮影し直してください。 

:内蔵メモ U — び一杯になった後、【シャッター】を巧して撮影し 
よラとしたとき 
電池び消耗したとを 

:フラッシュ充電中に【シャツター】を巧したとき 


動作確認音のオン/オフを切り替える 


撮影時に【&/<!))】を約2秒間巧し続けることにより、 
動作確認音のオン/オフを切り替えることびできます。 

の 

イ》】 



電源を入れた直後の動作確認音は、オンになってい 
ます。 

^ K >=( 

MODE 

い1 


参考! 

•動作お認音びオンの状態から【公/づ》】を押すと、"ピッ"と音びして、【コン 
卜□—ルパネル】に"公’’び表示されます。続けて【の/<1》】を約2秒間押し 
続けると、【コント□ールパネル】に " OFF " び約1秒間表示され、動作確認音 
びオフに設定されます。 
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ストラップの取り付けかた 


ストラップは、図のよ5にストラップ巧に取り付けます。 




台座の取り付けかた 


台座は、図のよラに取り付けます。 



② 



カメラを取り付けたり取りはずしたりする場合は、図のように指でしっかり持って、 
回して < ださい。 



. カメラに台座を取り付ける際、必要 LU 上に力を加えないでください。傷び付いた 
り、ネジ山びつぶれたりします。 

•カメラに台座を取り付けている状態では【電池カバー】を開くことはできませ 
ん。電池交換を行う場合は、おずカメラから台座を取りはずしてから行ってくだ 
ごい （14 ページ)。 
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電源について 


本機は、電源として乾電池（単3形アルカリ電池）2本を利用します。 


電池を入れる 

電ミ也交換は、電源を切つた状態で行ってください。 


1 . 本体前面の【電池カバー】を、矢印の方向に開きます。 

. 必要 L ソ上に力を加えないよ5にしてください。 

2. 電池を図のよ5にセットした後、【電池カバー】を閉めます。 



. 本機の電池び消耗すると、【コント□ールパネル】にバッテ U —残量警告つ’’ 
び点滅するととをに"ピーッ"と音びします。その場合は、速やかに新しい電池 
と交換してくだごい。 

•バッテ U —残量警告び点滅し、"ピーッ"と音びした樹ま、【電源スイッチ】 L ソか 
のキー操作は無効となります。また、約90秒後には電源び切れてしまいます。 
• 使用条件や電池の種類によっては、バッテ U —残量警告び点滅する前に、強制的 
に電源び切れる場合びあります。その場合は、速やかに新しい電池と交換してく 
ださい。 

電池寿命の目安 

しソ下の電池寿命は、標準温度 （2 已で）で使用した場合の電源び切れるまでの目まで 
あり、保証時間ではありません。 


使用電池 

連続撮影時間（撮影枚数） 

単3おアルカ U 電池 LR 6 

約150分（約900枚） 


•測定条件は、標準温度 （2 已で）/撮影画像サイズ 640 X 480 pixels / 連続撮 
影/フラッシュ非点なの場合です。 

. 電池寿命は、使用電池びお下電池工業(株)製の場合です。電池寿命は電池メーカー 
によって異なります。 

.フラッシュなどの使用頻度や電源び入つた状態の時間により、撮影枚数は大幅に少 
なくなる場合びあります。 
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参考.' 

• フラッシュ点灯時は、非点灯時の約1/1日の電池寿命になります。 

.電池の特性上、低温下で使ラと、電池寿命は極端に短<なる場含びあります。 
例；周辺温度が日でのとさ、電池寿命は周辺温度が2己むのとさの約1/4になり 
ます。 



. 本機の US 日接続端子を通してパソコンと接続しているときは、パソコンから電 
源が供給されます。なお、 US 目接続した状態で撮影および力ラのボタン操作 
はでさません。 

才ートパワーオフ機能 

本機の電源を入れたままで、一切の操作を行わずに放置すると、節電のために自動的 
に電源び切れます。電源び切れるまでの時間は約90秒です。再び使用ずるときは、 
電源を入れ直してください。 



. 本機の US 日接続端子を通し口くソコンから電源びお給されているときは、才一 
トノ (ワーオフ機能は働きません。 

フラッシュ撮影時について 

フラッシュ撮影時は電流び多く流れます。そのためバッテ1」一残量警告び点滅し、 
"ピーッ"と音びする前でもカメラの電源び切れる場合びあります。電池び消耗して 
いるため、新しい電池に交換してから、フラッシュ撮影をしてください。 
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画像を撮影ずる 


カメラを正しく構える 

• 横に持つ場含 



両手で力 ラをしっかり持ち、 
脇をしっかりしめて<ださい。 


• 縦に持つ場含 



縦に持つ場含は、カメラをしつ 
かり持ち、静かに【シャッター】 
を押して < ださい。 



•指やストラップび、レンズやフラッシュ 
にかからないよラに注意してくださし、 



参考-' 

• 【シャッター】を押しきったとさに力 x ラがぶれると、キレイな画像が撮れませ 
んので、正しく構えて、静かに【シャッター】を押すよラにしてください。 
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画像を撮影する 

2 


カメラを撮影する被写体に向け、 
【ファインダー】に合わせます。 



. 【ファインダー】内の撮影範囲 
フレーム内に、被写体び収ま 
るよ5に合わせまず。 



葛 

カメラを固定し、静かに【シャツ 
ター】を押します。 

• 撮影び完了すると"ピッ"と 
音びします。 



【電源スイッチ】を押します。 

. 電源び入り、"ポピ’’と音び 
しまず。 

• 電源び入った状態で【電源ス 
イッチ】を押すと、電源び切れ 
ます。 


•画像記憶中は、【コント□-ルパネル】に"-’’と表示されまず。 

• 撮影された画像は内蔵メモリーに記憶されます。 

• 撮影でさる範囲は 0.6m 〜 W でず。 
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• 堂光な照明の室内で撮影する場合、本機は堂光なのフリッカー（人の目では感じ 
られない、ごく微妙なちらつき）を感知してしまい、撮影するタイミングによっ 
て、微妙に撮影画像の明るごや色合いび変わる場合びありまず。 

• 画像を記録している最中に【電源スイッチ】を巧してち、電源を切ることはでをま 
せん。電源を切るときは、画像記録終了後に【電源スイッチ】を押してください。 
•内蔵メモリーび画像で一杯のときに【シャッター】を押すと、"ピーッ"と音び 
します。その場合は、メモ U —に記憶されている画像を消去してから撮影し直し 
てください （21 ページ)。一度消去してしまった画像は、二度と元に戻すことは 
できません。必要な画像びある場合は、パソコンに画像を保存してから消去して 
<ださい。 

.フラッシュ発光禁止にして暗いところで撮影した場合、"ピピッピ"と音びしま 
す。撮影した画像び暗かったり、ぶれている可能性びありますので、その場合は 
フラッシュや兰脚などを使って撮影してくだごい。 

《画像の消去については「画像を消まする」 （21 ぺージ）を、パソコンへの画像の 
保をについては「パソコンに画像を取り込む」 （27 ページ）をご覧ください。 

参考.' 

. デジタルカメラの機能を最大限に活かして、すばらしい画像を撮影するためのヒ 
ントです。撮該の前にご参考ください。 

( a ) 画像サイズを題択する 

このカメラでは、巨40 X 480 pixels と320 X 240 pixels の2種類の画 
像サイズを備えています （19 ページ)。 

大切な画像や細かい画像は日40 X 480 pixels で、参考的な画像やホーム 
ぺージ用に撮影する場合は 320 x 240 pixels で撮影ずるなど、目的に応じ 
て画像サイズを変更ずることで効率良く撮影することびでさまず。 

( b ) 背景はシンプルに 

人物の写真を撮影するときは、胸から上くらいを撮影すると、目鼻立ちびわ 
かる写真び撮影でをます。 

( C ) 照明を調節する 

フラッシュ撮該時 （1 日ぺージ）は、フラッシュの色に合わせて撮影する画 
像の色味を調整します。そのため、堂光な下など照明の下で撮影したとを、 
フラッシュの光び当たらない部分の色びおかしくなる場合びありまず。その 
場合は、でさるだけ照明の光を強くし、兰脚を使い、フラッシュを発光禁止 
にして撮影されることをおすすめします。 


















画像サイズを設定する 

撮影する画像サイズには2種類ありまず。 【 MODE 】 を 【 MODE 】 

巧すたびに"ピッ"と音びして、"画像サイズの切り替 一 

え"一"消まち法の切り替え’’の順に【コント□-ル 
バネル】の表示び切り替わります。 

: 640 X 480 pixels に言受定 
• : 320 X 240 pixels に言受定 

•画像の消去については「画像を消去する」 （21 ページ）をご覧ください。 



電源を入れた直後の画像サイズは、〇":日40 X 480 pixels になっています。 



. 撮影した画像び一つちない場合は、 【 MODE 】 を押すたびに、画像サイズび交互 
に切り替わります（消去ち法の切り替えは表示されません)。 

. 画像サイズを設定すると、設定されたサイズで撮影可能な枚数び【コント□ール 
バネル】に表示されます。 


フラッシュを使って撮影する 

フラッシュは2通りの設定びできます。撮影時に 
【走】を巧すたびに"ピッ"と音びして、交互に切り 
替わります。 

.(D :露出に関係なく発光しない 
(発光禁止)。 

• 表示なし：露出に合わせて自動的に発光する 
(自動発光)。 



電源を入れた直後のフラッシュは、発光禁止が態になっています。 



. フラッシュ充電中は、【フラッシュ充電中/セルフタイマーランプ】び点滅する 
ととをに【コント□-ルパネル】に"卜び点滅し、シャッターを切ることびで 
きません。【シャッター】を巧した場合は、"ピピピッ"と音びします。 

• フラッシュの充電時間は約10秒（新品電池の場合）です。ただし、そのときの 
使用条件（使巧状態や温度等）により異なります。 

《電ミ也び消耗すると、充電時間は長くなります。 


19 


. フラッシュによる撮影距離は約1 m です。この範囲外の被写体に巧しては、適切 
な効果び得られません。 

. フラッシュによる撮影距離は、被写体の反射の度合いや撮影する明るさなどによ 
り異なります。 

• 堂光な下などでフラッシュ撮影をした場合、フラッシュ光の当たらない部分は堂 
光ななどの影響を受けた色になりまず（堂光な下では緑っぽくなります）。 


セルフタイマーを使って撮影する 

1. 【&/<!》】 を巧しまず。 【 ci )/ d ))】 を押すたびに 
"ピッ"と音びして、セルフタイマーの設定と解除 
び交互に切り替わりまず。 

• 表示なし：セルフタイマー解除 
• 0 :セルフタイマー設定 

2. カメラを被写体に向け、【シャッター】を巧します。【フラッシュ充電中/セルフ 
タイマーランプ】びホく点滅するととをに"ピッ"と断続音びし、約10秒後に 
撮影されます。 



電源を入れた直後のセルフタイマーは、設定されていません。 



. 【フラッシュ充電中/セルフタイマーランプ】び点滅中に【&/<!))】を押すと、 
セルフタイマー撮影は解除されます。 

. セルフタイマー撮影び終了後は、セルフタイマーは解除されます。 
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画像を消去ずる 


画像を消去するち法には、「一画像消モ（最後に撮影した画像のみ消去)」と r 全画像 
消ま」の2つのち法びあります。 



•一度消去してしまった撮影画像は、二度と元に戻すことはでさません。消去は、 
消去ち法をよく確かめてから実行するよラにしてください。 

1. 【 MODE 】 を数回巧して、画像を消去する方法を 
【コント□ールパネル】に表示ごせまず。 

押すたびに"ピッ’’と音びして、"画像サイズの切 
り替え"^ "消去ち法の切り替え"の順にパネル上 
の表示び切り替わります。 

• :最後に撮影した画像のみを消去する（一画像消去)。 

すべての画像を一度に消去する（全画像消去)。 

• -画像消去を選択すると"-"と、全画像消去を選択すると " ALL " と【コ 

ント□—ルパネル】に表示されます。 

• 画像サイズの切り替えについては「画像サイズを設定する」 （19 ページ）をご 
覧ください。 

2. 消去ち法をお語して、【シャッター】を巧します。 

3. 選択した消去ち法び点滅している状態であることをお認して、再度【シャッ 
ター】を押すと、画像の消去び実行されます。 

• 画像消去後は、撮影可能なが態（画像サイズは、日 40 x 480 pixels ) に 
戻ります。 


[ MODE ] 




.撮影した画像び一つをない場合は、 【 MODE 】 を数回押してち、消去ち法は【コ 
ント□ールパネル】に表示されません（画像サイズの切り替えのみとなります)。 
. 違択した消去ち法び点滅しているが態で、何をキー操作を行わずに約10秒間放 
置するか、 【 MODE 】、 【シャッター】、および【電源スイッチ】1；(外のキー操作を 
行うと、画像を消ませずに撮影可能な状態（画像サイズは、 Qf : 己 40 X 
480 pixels ) に戻ります。 

. 画像を消去している最中に【電源スイッチ】を巧してち、電源を切ることはでさ 
ません。電源を切るとさは、画像消ま終了後に【電源スイッチ】を押してくださ 


い。 
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付属の CD-ROM とパソコンの動作環境について 


本機は付属の専用 USB ケーブルを通してパソコンと接続し、パソコンに画像を取り 
込んだり、ビデオ会議/ Web チヤツト用の PC カメラとして使用することびできま 
ず。 


付属の CD - ROM について 

付属の CD - ROM には、1；(下のソフトウエアび収録されています。 

1 . LV -20 TWAIN ドライバー （ LV -20 Viewer ) 

LV -20 で撮影した画像の一覧を表示し、バソコンに取り込むためのソフトです。 

2. デジカメ de !! 同時プリント® Lite Standard for CASIO Ver 3.0己 
デジタルカメラで撮影した画像を簡単にプ U ントしたり、フレームや印刷フオー 
ムを使ってポス トカードやシール■カレンダーを作成するホーム DPE ソフトで 
す。 

3. Presto ! VideoWorks ® Ver 4 .已 

動画や静止画像を J (ソコンに取り込み、編集、特殊効果処理を簡単な操作で実現 
する本格的なデジタルビデオ制作ツールです。 

4. Adobe ® Acrobat ® Reader Ver 已 .0 

p が形式の取扱説明書を読むためのソフトです。 

パソコンの動作環境について 

. 0 S ： Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 Professional の日本語版びプレインス 
I ''ールされていること。 

• バソコン：1；(下の条件を満たす旧 M PC / AT 互換 （ D 0 S / V ) 機 
Windows 98/98 SE / Me / 2000 Professional の日本語版び動作可能で本体に 
USB コネクタを装備していること。 

.CPU : Pentium ® 1 33 MHz しソ上の CPU 
Presto ! VideoWorks をご使用になる場合は 、 Pentium n 3巳 OMHzli (上の CPU 

.メモ U :日 4 M 日 L ソ上 

《使用するアプ U ケーシヨンにより、さらにをくのメモリび必要になる場合びあり 
ます。 
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• 八ードディスク： 

LV -20 TWAIN ドライバーのインス I ''ールのために已 0 MB 1； (上必要 

デジカメ de !! 同時プリント Lite Standard for CASIO のインス I -- ルのために 

30 M 日しソ上必要 

Presto ! VideoWorks のインストールのために100 MB 1； ■(上ぶ、要 
Adobe Acrobat Reader のインストールのために 24 MB しソ上必要 
《使用するアプ U ケーションにより、さらにをくの八ードディスク容量び必要にな 
る場合びあります。 

. CD - ROM ドライブ：インス I ル用 

• ディスプレイ ： Windows 98/98 SE / Me / 2000 Professional の日本語版に巧 
応している、解像度80 0 X 巨00 pixels じ(上のカラーディスプレイ （1 巨 bit カラー 
し姐 

• 入力機器：キーボードおよびマウス（またはそれらに代わる入力機器） 

※そのイ也 、 Windows 98/98 SE / Me / 2000 Professional の推奨する動作環境に 
準拠します。 

《機器の構成によっては正常に動作しない場合びありまず。 

《 Windows 3. 1/9已 / NT 上では動作しません。 

※他のバージョンの 0 S (Windows 9已 / NT 等）から Windows 98/98 SE / Me / 
2000 Professional にバージョンアップしたパソコンでの動作な証はし'!たしませ 
ん。 

《 USB ； V プや化張 USB ボードに接続した状態での動作は、な証でさません。 


LV-20 を活用ずるためのソフトをインスI-ールずる 


LV -2 日をパソコンで活用するための4つのソフトウェアを、付属の CD - ROM に収 
録しています。ご使用の目的に応じて必要なソフトをインス I -ールしてくだごい。イ 
ンス I -ールの方法には、すべてのソフトを一括してインス I -ールするち法と、必要な 
ソフトだけを選択してインス I -ールする方法の2種類があります。 



• LV -20 TWAIN ドライバーは、必ずインストールされるようになっていまず。 

• 「デジカ: >< de !! 同時プ U ント Lite Standard for CASI 日」は Ver . 3.日6の機能 
限定版です。デジカメ de !! 同時プ U ントの標準版より一部機能び省かれておりま 
すので、すでに標準版を使用されているちはインス I ルしないでください。標 
準版をご使用のちが「デジカ de !! 同時プリント Lite Standard for CASI 日」 
をインス I -ールした場含は機能的な制約が変わりますので、詳し<はサポート先 
狂一-アイ-ソフト株式会社）にご確認の上、インス I -ールするかどラかを決 
めて < ださい。 

ま意! 

• Wiridows 2 日日日にインストールするときのご注意 

Winclows 2 日日日にソフトをインストールするときは、 administrator 権限で □ 
グインしないとインス I -ールでさません。 



ソフトを一括してインス I -ールする 

1. パソコンの電源を入れ、付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 
インストーラび自動的に起動します。 

. バソコンの設定によっては自動的にインス I ラび始まらなし竭合びあります。 
この場合は、 CD - ROM び割り当てられているドライブを開き、 「 Setup . exe 」 
をダブルク U ックして起動させてください。 

2. 画面に表おごれるダイア□グの内容をお認し、 [0 K ] をクリックします。 

3. 手順にしたびって操作を進めます。 

4. 「セットアップち法の選択」の画面び表示されたら「標準」を選択し、必要に応 
じて 「 TWAIN ドライバーのインス!-ール先のフォルダ」を指定して、[次へ]を 
ク U ックすると、 LV -20 TWAIN ドライバーのインス!ルび開始されます。 






已. LV -20 TWAIN ドライバーのインストールび終了すると、引き続き、他のソフト 
のインス I -ールび開始されますので、指示にしたびってインス I -ールを進めまず。 
日.すべてのソフトのインストール終了後、すぐに Windows に戻る必要びなければ 
[0 K ] をクリックして再起動させます。 

7. バソコンの再起動び終了したら、2日ページを参照しなびらカメラとパソコンを 
専用 USB ケーブルで接続します。 USB 端テを通して電源び供給ごれ、カメラの 
電源び入ります。 

ソフトを選択してインス I ルする 

1. パソコンの電源を入れ、付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 
インス I ''ーラび自動的に起動します。 

. パソコンの設定によっては自動的にインス I ラび始まらない場合びあります。 
この場合は、 CD - ROM び割り当てられているドライブを開き、 「 Setup . exe 」 
をダブルクリックして起動させてください。 

2. 画面に表おごれるダイア□グの内容をお認し、 [0 K ] をクリックします。 

3. 手順にしたびって操作を進めます。 

4. 「セットアップ方法の還択」の画面び表示されたら「カスタム」を選択し、必要 
に応じて 「 TWAIN ドライバーのインス!ル先のフォルダ」を指定して、[次 
へ]をク U ックします。 

已.「アプリケーションの選が」の画面び表示されますので、インス!■'ールずるソフ 
卜の左側にある□をク U ックしてチェックマークを付け、[次へ]をク U ックし 
ます。 

. rLV -20 TWAIN ドライバー」はおずインス!ルする必要びあるため、 
チェックマークをはずすことはでをません。 

日.最細こ rLV -20 TWAIN ドライバー」をインストールし、次に選択したソフト 
のインストールび開始されますので、指示にしたびってインス I ルを進めま 
す。 

7. インストール終了後、すぐに Windows に戻る必要びなければ [0 K ] をクリッ 
クして再起動ごせます。 

8. パソコンの再起動び終了したら、2日ページを参照しなびらカメラとパソコンを 
専用 USB ケーブルで接続します。 US 日端テを通して電源び供給され、カメラの 
電源び入ります。 
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パソコンとの接続について 


カメラとパソコンを接続する前に、必ず本 CD - ROM に収録されているソフト 
ウェアをパソコンにインストールしてくだごい。 


1. カメラの電源を切って、付属の専用 USB ケーブルの大きいコネクタをパソコン 
側の US 日端子に接続し、小さいコネクタをカメラ側の USB 接続端テに接続し 
ます。 


かさいコネクタ 




. カメラとパソコンを US 日ケーブルで接続すると、"ポピ’’と音びして、カメラ 
の電源び入ります。 

. カメラとパソコンび USB ケーブルで接続されているときは、 US 日端テを通し 
てパソコンからカメラの電源び供給されます。 



• 接続はおず本機の電源を切つた状態で行つて < ださい。 

. US 日ケーブルは本機専用品です。他の巿販 USB ケーブルは使用でさません。 

. コネクタの向きにを意して接続してくだごい。デジタルカメラに接続するコネク 
夕の US 日端テマーク（•^)をデジタルカメラの前面側に向けて接続してくだ 
さい。また、コネクタは奥まで確実に差し込んでください。 

. 通信中にケーブルを巧かないでくだごい。 

. US 日で通信している状態では本機の電源は切れません。本機の電源は US 日ケー 
ブルを巧いた直後またはパソコンの電源を切った直後に切れます。 
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本製品を使用して US 日接続を行うには、同捆の CD - ROM に収録されている LV -20 
TWAIN ドライバーをパソコンに必ずインス!■'ールずる必要びあります （24 ページ 
参照)。 



• 他製品の USB ドライバーはご使用になれません。必ず付属の CD - ROM に収録 
されている LV -20 TWAIN ドライバーを使用してください。 

パソコンに画像を取り込む 

1. 2日ページを参照しなびら、カメラとパソコンを接続します。 

2. Windows のスタートメニューから「プ□グラム」- 「 LV -20 TWAIN ドライ 
バー」-* 「 LV -20 Viewer 」 の順にク U ックして、 LV -20 Viewer を起動させま 
す。 

3. 撮影した画像のサムネイル画像（縮ル画像）び自動的に表示されます。 

4. パソコン本体に画像を取り込みます。 

. LV -20 Viewer については、 「 LV -20 Viewer の各部の説明」 （28 ぺージ）をご覧 
ください。 

■画像を選んで取り込む場合 

1. 取り込みたいサムネイル画像をク U ックし、苗5送]ボタン （28 ページの④）を 
ク U ックしまず。 

. 取り込みたいサムネイル画像をダブルク U ックしてを、取り込むことびでをま 
す。 

2. 転送先フォルダ名、ファイル名を指をし、[転送]ボタンをク U ックします。 

■ずべての画像を一度に取り込む場合 

1. [すべて還お]ボタン （28 ページの③）をク U ックし、闻5送]ボタンをク U ッ 
クします。 

2. 転送先フォルダ名、ファイル名を指定し、[転送]ボタンをク U ックします。 


. LV -20 Viewer ではサムネイル画像をダブルク U ックしてち、元の画像を開くこ 
とはできません。ダブルク U ックした場合は虚ち]ボタンをク U ックしたとき 
と同じ状態となり、「イメージ転送」のダイア□グび開きまず。 

元のサイズの画働ま、 JPEG の開けるアプ U ケーシヨンまたは付属の CD - ROM に収 
録されている「デジカメ de !! 同時プ U ント Lite SC 」 に画像を取り込んで、見るこ 
とびでさます。 

「デジカメ de !! 同時プリント Lite SC 」 の操作については、「デジカメ de !! 同時プリ 
ント UteSC . pdf 」 の中にある操作説明書でご確認ください （33 ぺージ参照)。 


LV-20Viewer のさ部の説明 

詳しい内容については、本ドライバー （ LV -20 Viewe 「） のヘルプをご覧くだ 
さい。 


CASIO 
LV-20 Viewer 


ぶ 曲 占济- > aLLi. と 3(56| — ( 

を JH . C 屈,.松 k — ( 
我ち,の巧厂( 

ずず ず 


①最後の画像を削除 

③すべて削除 

③ すべて選択 

④ 転送（取り込み） 

⑥ 次のページ 

⑧ 現在ページ/ 

全ページ数 

⑦ 前のページ 

⑨ 閉じる 
⑨ヘルプ 


①② ③④ 

最後に撮影した画像のみをカメラの内蔵メモ U —から削除 
します。 

すべての画像を一度にカメラの内蔵メモ1」一から削除します。 
ずべての画像を選択します。 

指をしたフォルダに画像を転送（取り込み）します。 

次のページを表示しまず（ページダウン）。 

全体のページ数と現在表示中のページび表示されています。 

前のページを表示しまず（ページアップ)。 

LV -20 Viewer を終了します。 

ヘルプを表示します。 


28 







■画像の選択のしかた 

. すべてを還おする 

[すべて選択]ボタン （28 ページの③）をク U ツクしてください。 

• ]枚選択する 

選択したい画像をク U ツクしてください。 

• 複数枚還択する 

1枚選択した後、に tri ] キーを巧しなびら還おしたい画像を1つずつク U ツクし 
てください。 

. 連続的に複数枚選択する 

選択する先頭の画像をク U ツクした後、 [ Shift ] キーを巧しなびら選択する最後の 
画像をク U ツクしてください。 

参考.' 

• もしも LV -20 TWAIN ドライバーをバソコンからアンインス!ルしたい場合 
は、次のように操作してくだごい。 

1. パソコンのツールバーにある「スタート」ボタンをク U ツクして、「プ□グラ 
ム」一 「 LV -20 TWAIN ドライバー」一「アンインストール」の順にクリツ 
クします。 

2. 「ファイル削除の確認」のダイア□グび表示されますので、[はい]をクリツ 
クします。 

3. インジケーターバーび動き、 r アンインス I -ールび完了しました」と表示され 
ますので、 [0 K ] ボタンをク U ツクします。 

. LV -20 TWAIN ドライバーをアンインス! -- ルした後は、 LV -20 をパソコンに 
は接続しないでください。 


デジカメ de !! 同時プリント Lite SC に画像を取り込む 


参考.' 

.あらかじめ付属の CD - ROM に収録されている操作説明書 （ P がファイル）で、 
デジカメ de !! 同時プリントの詳しい操作方法をご確認ください(操作説明書の読 
みかたについては33ページをご参照ください)。 

1. Windows のスタートメニ:!一から「プ□グラム」一「デジカメ de !! 同時プリン 
卜 LiteSC 」 を選択した後、「デジカメ de !! 同時プ U ント Lite SC 」 をクリック 
して、デジカメ de !! 同時プリント Lite SC を起動させます。 

2. [フイルム]ボタンをク U ックし、「新規フイルムの追加」をク U ックします。 
新規フイルムのダイア□グび表示されまずので、フイルム名を入力して、画像を 
取り込むための新規フイ j レムを追加します。 

3. 「入力」一「入力の設定」一 「 TWAIN 」 の順にクリックし、入カソースの選択で 
「 LV -20」 を選択してのりボタンをクリックします。 

. この操作は、最初の1回目だけぶ、要です。 

4. デジカメ de !! 同時プ U ント Lite SC の度真の取込]ボタンをク U ックし、 「 LV - 
20から」をク U ックすると、 LV -20 からの取り込みお認画面び表示されますの 
で、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

已. LV - 20内のすベての撮影データび取り込まれ、写真一覧に表示されまず。 

. デジカメ de !! 同時プリント Lite SC にはレタッチ、印刷などを彩な機能びありま 
ず。詳しくは、「デジカメ de !! 同時プリント LiteSC . pdf 」 の中にある操作説明書 
でご確認ください （33 ページ参照)。 

. 「デジカメ de !! 同時プ U ント LiteSCUp 旨 rade . pdf 」 には、アップグレードのご案 
内と申し込み資料び収録されています。上記と同様のち法でお読みください。 



. デジカメ de !! 同時プ U ント Lite SC のヴポートは王一.アイ.ソフト«式会社 
で行いますので、本パッケージに同捆の愛用ち登録カードによりユーヴー登録を 
行って、サポートを受けてくだごい。 

• デジカメ de !! 同時プ U ント Lite SC は Windows 9已 /N T でも使巧できますび、 
LV -20 TWAIN ドライバーび Windows 98/98 SE / Me / 2000 Professional 
対応のため 、 Windows 9已 / NT ではカメラから画像を取り込むことはできませ 
ん。 





Presto ! VideoWorks に動画や静止画像を取り込む 

Presto ! VideoWorks に画像を取り込む前に 

参考! 

.あらかじめ付属の CD - ROM に収録されている操作説明書 （ P がファイル）で、 
Presto ! VideoWorks の操作ち法をご確認くだごい（操作説明書の読みかたに 
ついては33ぺージをご参照ください)。 

最ネ如こ Presto ! VideoWorks に LV -20 の画像び取り込めるように設定してくださ 
い。 

1 . Windows のスタートメニユーから「プ□グラム」- ► [ Presto ! VideoWorks 
4.已」を選択した後、 [ Presto ! VideoWorks 」 をク U ックして、 Presto ! 
VideoWorks を起動させます。 

2. ツールバーの「キヤプチヤ」から 「 TWAIN 機器の選択」を選択します。 r ソース 
を選択してください」ダイア□グび表示されます。 

3. 「 LV -20」 を選択して磨が]ボタンをク U ックしまず。 


LV -20 か5動画を取り込むには 

1 . Presto ! VideoWorks を起動します。 

2. デジタルカメラをパソコンに接続します。 

3. 簡単パネルの「ビデオのキヤプチヤ」をク U ックするか、ツールバーの「キヤプ 
チヤ」から「ビデオのキヤプチヤ」を選択します。 LV -20 をビデオカメラとし 
て、動画びビデオビューアに表示されます。 

4. ビデオビューアの下のボタンでキヤプチヤの種類を題がして、実行します。 

LV -20 か5静止画を取り込むには 

1 . Presto ! VideoWorks を起動します。 

2. メニューバーの「ファイル」から r 環境設定」一「イメージの取り込みに関する 
設赶と選択して表示されるダイア□グボックスで、 r 保存ファイル名 (TWAIN 
対応機器からの取り込み)」で保存するときのファイル名を設定しまず。 

. この操作は必要に応じて行ってください。 

3. デジタルカメラをパソコンに接続します。 


4. 簡単パネルの「イメージの取り込み」をク U ックするか、ツールバーの「キヤプ 
チヤ」から「イメージの取り込み」を選択します。 LV -20 Viewer び表示され、 
カメラに記録されている画像びサムネイル縮ル画像で表示されます。 

已. 「 LV -20 Viewer の各部の説刚 （28 ページ）を参考にして、取り込む画像を選 
択します。 

曰.苗5送]ボタンをク U ックします。 

参考.' 

• ご使用の地域によっては、電力の周波数の影響で堂光な下の動画に乱れ（搞模 
様）び生じることびあります。そのよ5な場合は、次の設定を行5と、動画の乱 
れび解消される場合びあります。 

1. ビデオビューアち下の [▼] ボタンをク U ックすると開かれるメニューの中 
から「キヤプチヤデバイスの選択」をク1」ックします。 

2. 「プ□パティ」ダイア□グび表示されますので、に115化171 Setting ] タブを 
クリックし、 「 AE 」 ボックスでご使用の地域の周波数に合わせて選択し、 
[0 K ] ボタンをクリックします。 

• Presto ! VideoWorks にはを彩な編集機能び備わっています。詳しくは、 
「 Presto ! VideoWorks . pdf 」の中にある操作説明書でごお認ください (33 ぺ一 
ジ参照)。 



. Presto ! VideoWorks のヴポートはニューソフトジャパン株式会社で行います 
ので、本バッケージに同おの愛用ち登録カードによりユーヴー登録を行って、ヴ 
ポートを受けてくだごい。 

. Presto ! VideoWorks は WindowsS 已 /NT でも使用できますび、 LV -20 
TWAIN ドライバび Windows 98/98 SE / Me / 2000 Professional 対応のた 
め 、 Windows 9已 / NT ではカメラから画像を取り込むことはできません。 







CD - ROM に収録されている操作説明書 
( pdf ファイル）を読むには 

操作説明書を読むためには 、 Adobe Acrobat Reader びインストールされている 
必要びあります。まだインス I -ールされていない場合は、24ページを参照しなびら 
インス I -ールしてください。 

参考.' 

• 「標準」を選んで一括してインス I -- ルした場合は 、 Acrobat Reader を自動的 
にインストールされます （24 ページ）。 

Acrobat Reader をインス I -- ルした後は、下記の手順で操作説明書をお読みくだ 
ごい。 

1. バソコンの電源を入れ、付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセット 

します。 

2. セットアップび開始された場合は、「ようこそ！」の画面から[キャンセル] 
ボタンをク U ックします。 

3. 「マイコンピュータ」をダブルク U ックしまず。 

4. 「 CD - ROM ドライブ」一「取扱説明書」の順でフォルダを開き、ご覧になりた 
い説日月書のファイルをダブルク U ックしまず。操作説明書び表示されまず。 

• Acrobat Reader の操作ち法に関しては 、 Acrobat Reader のヘルプなどで確認 
して < ださい。 
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ビデオ会議用/ Web チヤツト用カメラとして使用ずる 


本機はパソコンと接続して、ビデオ会議、 Web チャット用の PC カメラとして使 
用することびでさます。 


別途ご準備いただきたいこと 

• 本製品にはビデオ会議用ソフトなどは同捆されておりませんので、別途ご準備く 
ださい。 

参考例 ： 「Microsoft NetMeetin 吕」 

http :// www . microsoft . com / japan / winclows / netmeeting / default.htm 
♦インターネットや LAN 接続を通じて、本機をビデオ会議などで使用される場合 
は、モデムや TA (ター S ナルアダプタ）などのネットワーク機器、スピーカーや 
マイクなどを別途ご準備ください。 

PC カメラとして使用時の仕様および機能について 

• 本機の電源は、 USB 接続端テを通してパソコンから供給されます。 

♦画像サイズ、フレームレートの設定は、パソコンのソフト側で行ってくだごい。 
カメラ側では設定でをません。 

• PC カメラとして映し出された画像を静止画または動画としてな存ずることびでき 
るかど5かは、ビデオ会議用ソフトなどの取扱説明書でごお認ください。 


PC カメラとして使用時のごを意 

ビデオ会議用ソフトなどと LV -20 TWAIN ドライバー ( LV -20 Viewe 「） を同時に 
起動しないでください。 US 巳ポートび^つのため、正常に動作できません。 

パソコンとの接続について 

•最柳こ付属の CD - ROM に収録されている LV -20 TWAIN ドライバーを、必ずイ 
ンス I -ールしてください。 

• ビデオ会議用ソフトをインス!-ールおよびセットアップした掛ま、2日ページを参 
照してパソコンとの接続を行つてください。 

• PC カメラとして使用する場合は、使用されるソフトの取扱説明書に添った使いち 
をして < ださい。 



• パソコンの機種によっては、使用できない場合びありまず。 

. USB ； V ブや化張 USB ボードに接続した状態での動作は、な証できません。 

• ご使用の地域やソフトによっては、電力の周波数の影響で堂光な下の動画に乱れ 
(搞模様）び生じることびありまず。ご使用のソフトに回避手段びあるかどラか 
は、そのソフトの説明書をご参照になるか、そのソフトのヴポート窓□にお問い 
合わせください。 











故障かな？と思った 


原因 巧処 


電源が入5 
ない 

1) 電池が正しい向さに入ってい 
ない。 

2) 電池が消耗している。 

1) 電池を正しい向さに入れてく 
ださい。 

2) 新しい電池と交換してください。 

電源が勝手 
に切れた 

1 ) 才ートノのーオフ機能が働いた。 

2) 電池が消耗している。 

1) 再度電源を入れ直してください。 

2) 新しい電池と交換してください。 

【シャツター】 
を巧しても撮 
彰できない 

1) フラッシュ充電中である。 

2) 内蔵メモリーび一杯になって 
いる。 

1) フラッシュの充電が終わるま 
で待ってください。 

2) パソコンに画像を転送後、メ 
モ U —に記憶されている不要 
な画像を消去して < ださい。 

撮霞したのに 
画像が保をさ 
れていない 

画像の記録が終了する前に電池 
切れになった。 

バッテ U —残量警告び点滅し、 
"ピーッ"と音びしたら、速やかに 
新しい電池と交換してください。 


USB 接続び 1) 市販の US 日ケーブルを使っ 1) 付属の専用 US 日ケーブルを 
うまくいか ている。 使ってくだごい。 

ない 2) USB ケーブルが奧まで差し 2) USB ケーブルを確実に差し 

込まれていない。 込んでください。特にカメラ 

側の差し込み具含を十分に確 
認してください。 

3) ソフトをインストールする前 3) いった/ uUS 日ケーブルをはず 
に力;ラをパソコンに接続し して、 LV -2 日 Viewer をインス 

た。 トールし直してください。イン 

ス I '''ールが完了したら 、 USB 
ケーブルを接続してください。 

すべてのボタ 1) US 日接続している。 1) USB ケーブルを振いて<だ 

ンやスイッチ さい。 

が働かない 2) 他の周辺機器との接続中に静 2) 電池をいったん取り出し、入 

電気や衝撃等により、回路内 れ直してから再度操作してみ 

部に障害が発生した。 て < ださい。 

コント□ー フラッシュの充電が正常にできお買い上げの販売店または取扱 
ルパネルに ません。 説明書に記載のカシオテクノ- 

" Err " と表示 サービスステーションにお問い 

される 含わせください。 


デジタルカ;>< ラ 
LV -20 
」 PEG 形式 


品名 
機種名 

記録画像ファイル 
フォーマット 

記録媒体 ： 4 MB 内蔵フラッシュメモ U — 

記録画素数 

記録枚数/画像 
ファイルサイズ 
(可変長） 

※記録枚数は、撮影でさる枚数の目まです。撮影する画像に 
よりファイルサイズび異なるため、記録枚数は変化しまず。 


消去 

最終撮影画像消去、全画像一括消去可能 

撮像素子 

] /3インチ CMOS イ;><ージセンサ 

(有効画素数： 30.7万画素、総画素数： 33.3 万画素） 

レンズ 

固定焦点ち式 F 2.8 f = 日. 0 mm 
(3 已 mm フィルム換算 43 mm 相当） 

撮影可能距離 

約 0.6 m 〜 M (レンズ保護カバー表面より）、接写不可 

露出制御 

測光方式：撮像素モによる中央重点測光 
制御方式：自動 

シャッター 

電モシヤッター、1/2〜1/4000秒 

絞り 

F 2.8 固定 

セルフタイマー 

作動時間約10秒 

内蔵フラッシュ 

発光モード：発光禁止、自動発光 
フラッシュ撮影範囲：約1 m 

撮影関連機能 

1枚撮影、セルフタイマー撮影 

ファインダ— 

光学式ファインダー 


已40 X 480 pixels / 320 X 240 pixels 


出力画素数 ( pixels ) 

記録枚数 

640 X 480 

約曰0枚 

320 X 240 

約120枚 
















PC カメラ機能 


入出力端テ 
電源 

電池寿命 


サイズ 

質量 

付属品 


出力画素数 ( pixels ) 

最大フレームレート ( fps ) 

640 X 480 

1已 

320 X 240 

1已 


USB 接続端子 


乾電池弹3あアルカ U 電池 LR 己 ）X 2 
《 US 日接続端テを通し口 f ソコンと接続しているときは、パ 
ソコンから電源び供給されます。 

約150分（約900枚撮影可能） 

※電池寿命は、標準温度（25で）/撮影画像サイズ日40 X 
480 pixels / 連続撮影/フラッシュ非点灯で使用した場合 
の電源び切れるまでの目まであり、な証時間ではありませ 
ん。ほ温下で使ラと、電池寿命は短くなります。 

幅84 X 奥行を2已 X 高さ已 4 mm (突起部除く） 

約83邑（本体のみ） 

CD - ROM 、 アルカ U 電池（単 3X2 本)、ストラップ、専用 

USB ケーブル、台座、取扱説明書 

※カシオ US 日ケーブル 「 QC -1 U 」 は使用できません。 


. CMOS イメージセンサについて 

CMOS イメージセンサは非常に高精度な巧術で作られており、99.99%]ツ上の有 
効画素びありまずび、0.01%しソ下の画素欠陥びありますので、あらかじめご了承 
ください。 


本製品 （ EZ - US 日シ U —ズ）に関する情報は、カシオぶームぺージでもご覧に 
なることびでさます。 

http :// www . Casio. CO. jp / EZ - USB / 
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